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az iratvédelmi tevékenységhez nélkiilozhetetlen berendezések karbantartdsihoz

Budapest Févéros Levéltara (BFL) a Magyar Nemzeti Levéltaron (MNL) kiviil Magyarorszag
egyetlen altaldnos, egyben varosi levéltara. Orzétt iratanyagéanak, kulturdlis kincseinek kiemelt
jelentdsége van a févéaros, Magyarorszag és az 8sszmagyarsag kulturalis életében, identitdsanak
alakitisdban.

A levéltar 2003-ban atadott Teve utcai épiilete harom részre tagolt. Az A" épiiletszarny a
kozonség szamara kialakitott nyilvanos, latogathaté teriilet. A II. emeleten talalhaték a
kutatétermek: a tervtari és a nagy kutatdterem, valamint a mikrofilmolvasék kutatéterme. A
»B" éptiletszarny az iratanyag biztonsagos és szakszem Orzését szolgdlja, ezért a kozonség
szamara csak kivételes alkalmakkor nyilik meg. Légkondicionalt raktarak, munkaszobdk,
iratrendez6k, valamint a beérkezé iratanyag fogadasira és a megelézé allomanyvédelmi
eljarasok szamdra szolgalé helyiségek talalhatok itt. A ,,C" épiiletszdrnyban kapott helyet az
Alloményvédelmi osztaly, annak miihelyei, valamint az e-levéltar mikodtetését biztositd
Informatikai osztaly.

A hatélyos levéltari jogszabédlyok és a jogszabalyi felhatalmazéas alapjan 2005-ben kiadott
-»Levéltari dllomanyvédelmi ajanlas" eldirasai alapjan papiralapt levéltari anyag szamara — a
hémérseklet és a relativ 1ég-nedvesség szempontjabol — az a raktar biztosit optimalis
kornyezetet, amelyben a hémérséklet 19 °C, 1 °C napi ingadozassal, a relativ légnedvesség
50%, és a napi ingadozas mértéke nem tébb 5%-nal.

A BFL épiiletében 32 levéltari iratanyag és tervanyag tarolasara alkalmas raktarhelyiség van,
melyek nett6 alapteriilete mintegy 10.000 m ' A BFL jelenleg mintegy 34.000 ifin. iratanyag -
az allomanyvédelmi ajanladsban megfogalmazott paraméterek betartasaval - hosszi tavu
megOrzését biztositja. Az épiiletben flitési -hiitési- szellézési és klima berendezések keriilet
kiépitésre, melyeket az EY 3600-as csalddba tartozé /NOVA / rendszer koordinal, és az ¢piilet
feltigyeleti szamitégépkozponton keresztill lehet vezérelni, és az automatikus rendszer
miikddését ellendrizhetjiik a monitoron. Ez a rendszer dsszekéttetésben van az épiilet tiizjelzs
berendezésével, és az elektromos energia / EMAX / fogyasztis mérésével.

Az épiilet fiitési energidjat az ,, A" épiilet 6. emeleti kazdnhazban elhelyezett 3 db gézkazéan, a
hiitési energiat szintén a 6. emeleten elhelyezett 2 db hiitdgép éllitja eld. Az épiilet kiemelt és
klimaval ellatott teriilete az iratraktarak, amelyek a fsz. és a 7. emelet kozott helyezkednek el,
nagysaguk egyenként 300-400 m2. Teriiletiik sszesen 10.800 m2, azaz 27.000 m3 a klimatizait
légter. A légkezel6 gépek emeletenként / 3 db / lettek elhelyezve, Osszesen 23 db. Az épiilet
tovabbi légkezelt, szelléztetett helyiségeit masik 8 db gép latja el, melyek szintén az épiilet 6.
emeletén helyezkednek el. A légkezelé gépekhez ,Defensor" parasité berendezések
csatlakoznak.

Az épiilet hlité-szell6z6 és klimaberendezéseit hiitékdzeggel ellatd berendezései a
kovetkezbek: a hiitokdzeg eldallitasa:

folyadékhtits 1 db, amely egész évben mitksdik.



folyadékhitd | db, amely csak nyaron miksdik

Split klima hiit6é 1 db, amely egész évben miksdik.

- Split klima hiité 1 db, amely id6szakosan miikédik Légkezeld berendezés 31 db,
amelyek egész éven at mikédnek

- Parasitd berendezés ,,Defensor30 db /iddszakosan miikodnek/

153 hiitékozeg tovébbitasa:
Keringet6 szivattyuk Sziirok /folyadék/
o légkezel6 berendezésekben:
szlrdk /levegd/

d, légkezelo gép 31 db

Fenti berendezések jelent6s mennyiségii karbantartasi igénnyel birnak, egyrészt a biztonsagos
lizemszerli miikodés fenntartasa érdekében, mésrészt a folyamatosan elhasznalédo anyagok
(szlrok stb.) cseréje okan.

A rendelkezésre biztositott forras lehetévé tette, hogy a sziikséges anyagok, alkatrészek
beépitése, cseréje megtorténjen.

A mellékelt szamlakban szerepld sziir6ket vallalkozé leszallitotta, a beépitést elvégezte.

Az alabbi fénykép dokumentécié az elhasznalt és az uj sziir6k allapotat mutatja be, kiszerelés
utan ill. beépités eldtt. A mar beépitett eszkzok fotodokumentalasa nem relevans.
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A pérasito berendezések javitasdhoz sziikséges alkatrészek beépitésével a rendszer a kivéant
légallapotokat ismét biztositani tudja.

Elotte Utédna

A tamogatas az iratvédelmi tevékenységhez nélkiilézhetetlen berendezések karbantartisahoz
feltétlentil indokolt volt.

Budapest, 2014. november 7.
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dr. Haraszti Viktor
féigazgatd-helyettes



